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Стандарт: ТУ 16.К71-108-2007
Код ОКП: Код ОКП: 35 9244, 35 9254

  

Элементы конструкции:

    
    1. Алюминиевая проволока:

 • диаметр от 1,7 до 8,0 мм,
 • размер стороны “а” от 1,0 до 5,6 мм и стороны “b” от 3,0 до 19,5 мм;  

    2. Изоляция из лент кабельной и/или телефонной бумаги.  

  

Область применения:

  

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "А":
электрических машин, аппаратов и трансформаторов работающих в среде
электроизоляционного масла.  Ресурс работы проводов - 20000 часов. 
 Гарантийный срок хранения проводов - 18 месяцев.

        

Относительное удлинение, [%]

  
    диаметр 1,7 мм   

1,3 

  
    диаметр св. 1,7 до 4 мм  
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 20,0

  
    диаметр св. 4 до 8 мм   

 25,0

  
    прямоугольные провода сечением до 30 кв.мм  

 25,0

  
    прямоугольные провода сечением св. 30 кв.мм  

 26,0

  
            

Эластичность, диаметр стержня, [мм]

  
    диаметр от 1,7 до 2,5 мм  

 60

  
    диаметр св. 2,5 мм   

 100

  
      Технические характеристики
  

        Температура окружающей среды, нижний предел [°C]  -60   
    Температурный индекс, [°С]  105   
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