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Комплектные автоматическая установки приготовления и дозирования растворов

Приготовление различных растворов нужной концентрации является очень важным и распространенным процессом для различных отраслей:

	Процессы очистки воды и обезвоживания осадков на водоканалах и заводах.
	Процессы очистки стоков на очистных сооружениях.
	Процессы очистки стоков от нефти и нефтепродуктов на НПЗ и местах добычи нефти.
	Процессы обработки руд и металлов растворами нужной концентрации.
	Процессы флотации в горном деле, обогащении руд, добыче, обработке и коксовании угля
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Автоматические установки могут применяться для:

	Приготовления и дозирования коагулянтов для очистки воды в процессах водозаборов.
	Приготовления и дозирования флокулянтов для очистки воды на водозаборах.
	Приготовления и дозирования флокулянта для обезвоживания водопроводного осадка.
	Приготовления и дозирования флокулянта для обезвоживания канализационного осадка.
	Приготовления и дозирования раствора активированного угля для удаления загрязнений.
	Приготовления из порошков растворов полиэлекторлитов.
	Приготовления гипохлорита кальция из порошка и дозирование раствора.
	Приготовления едкого натра (NaOh) из порошка и дозирование раствора.
	Приготовления и дозирования антинакипинов и присадок для защиты от коррозии.
	Приготовления рассолов
	Приготовление реагентов для обработки и очистки воды от нефти


Автоматические установки приготовления позволяют экономить до 20-30% средств при закупке химикатов. Так мы всегда имеем раствор нужной концентрации на выходе и можем контролировать и прогнозировать потребление коагулянтов и флокулянтов. У автоматических установок не бывает похмелья, у них никогда не дрогнет их железная рука, получаемая концентрация всегда стабильно одинаковая. Автоматические установки приготовления растворов могут поставляться в блок боксах и комплектных контейнерах с автономными системами отопления и вентиляции и очистки воды.
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Подобная комплектация позволяет: 
Установить систему на улице без постройки отдельного помещения. 
Сделать установку приготовления мобильной. 
Обезопасить людей от опасных растворов и порошков (гипохлорит кальция, едкого натра.) 
 
Автоматические установки приготовления могут готовить растворы из гранулированных флокулянтов, порошков, гелей и концентрированных растворов. Причем, одна и та же установка приготовления может готовить растворы как из порошков, так из гелей. Данная функция доступна при должном оснащении установки и предварительном программировании ее для различных режимов работы. 
Уникальным свойством установки является приготовление сложных растворов одновременно из порошка и раствора. 
 
Автоматические установки могут применяться для работы с различными веществами:

	Приготовление раствора КФ-91
	Приготовление раствора Fennopol / Феннопола К211Е
	Приготовление раствора Superfloc / Суперфлока
	Приготовление раствора сульфата железа / Ferrix
	Приготовление раствора хлорида железа / PIX
	Приготовление раствора флокулянта налко / Nalco 71605
	Приготовление раствора флокулянта налко / Nalco CWL-41
	Приготовление раствора флокулянта Праестол / Praestol
	Приготовление раствора флокулянта сибфлок
	Приготовление раствора коагулянта Гранкол
	Приготовление раствора сернокислого алюминия
	Приготовление раствора Аквааурата
	Приготовление раствора соды
	Приготовление раствора известкового молочка
	Приготовление раствора бентонита
	Приготовление раствора сульфата аммония


Установки приготовления могут быть одно-, двух- и трехкамерными. 
Производительность установок: от 150 л/ч до 12 000 л/ч (стандартно) 
или до 30 000 л/ч с дополнительными системами. Получаемая концентрация раствора может точно регулироваться до 0.01%. 
 
Установки могут оснащаться различными системами подачи растворяемых веществ

1. Ручная подача 
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Сотрудник высыпает порошок коагулянта, флокулянта или другого порошка в бункер дозатор, из которого происходит автоматическая подача в установку приготовления.

2. Подача вакуумным дозатором (пылесосом) 
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Система автоматической вакуумной подачи позволяет облегчить труд сотрудников и избавить от контакта с опасными порошками и химикатами.

3. Подача геля и концентрированного раствора в установку приготовления. 
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Позволяет облегчить процесс подачи и избежать проливов химикатов.

4. Система разгрузки биг-бегов 
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Позволяет обеспечить простую и автоматическую загрузку порошков, флокулянтов, химикатов, фасуемых в большие мешки.

Установка MixLine MX7300 - автоматическая установка приготовления флокулянта

Mx7300 инструкция ввода в эксплуатацию трёхкамерной установки приготовления растворов, коагулянтов и флокулянтов 
Инструкция к установке Mx7300
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3-х камерная полностью автоматическая установка приготовления растворов из сухих и жидких органических полимеров (флокулянтов) или солей (коагулянтов) MixLine MX-7300. Установка поставляется полностью собраной, проверенной и готовой к эксплуатации.

Проточный принцип работы.

При использовании этого принципа раствор готовится в ёмкости, разделённой на 3 секции (камеры). Смачивание, растворение, созревание и дозирование происходят в автоматическом режиме, процесс непрерывен.
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Из первой камеры разведённый раствор реагента выталкивается через разделительную перегородку во вторую камеру - камеру созревания. Из второй камеры, уже созревший раствор, выталкивается в третью камеру - камеру отбора. 
В процессе выталкивания раствора из одной камеры в другую, на границе соприкосновения, возможно незначительное смешивание готового и нового растворов. Этот нюанс необходимо учитывать в том случае, если в дальнейшем процессе должен использоваться совершенно созревший раствор.

Состав установки MixLine MX-7300

[image: ]

Трехкамерная система приготовления растворов оснащена: 
Трехкамерной емкостью из ПВХ или нержавеющей стали - 1 
Устройством подачи сыпучего реагента или жидкого реагента - 2 
Датчиком уровня – 4 
Мешалками – 3 
Системой разбавления - 5 
Программируемым логический контроллер - 6

	3-х камерная ёмкость из полипропилена
	водная аппаратура - сбоку
	отбор раствора - сзади



	2 мешалки в камере растворения и созревания
	вал - 1.4571
	пропеллер - 1.4571
	возможна установка третьей мешалки в камере отбора (опция)



	Дозатор сухого вещества (1.4301) с обогреваемым дозирующим патрубком, для предотвращения попадания влажности в дозирующий бункер, и уровнемером для сухого вещества
	Смеситель из полипропилена для смачивания сухого вещества
	Водная аппаратура с системой смачивания
	запорный вентиль
	редукционный клапан
	магнитный клапан 24В, 14Вт
	контактный расходомер



	Ультразвуковой уровнемера в ёмкости (сух. ход, мин, макс, перелив)
	Шкаф управления 600х600х210мм, эл. питание: 230/400В, 50Гц
	АСУ Siemens S7-200
	сенсорная панель с графическим изображением процесса, окнами помощи, рабочими и аварийными сигналами с указанием процесса устранения
	многоязыковая поддержка: русский, немецкий, английский, французкий, испанский, китайский
	выходные сигналы - сухие контакты: общий сигнал неисправности, недостаток сухого вещества, сухой ход





MixLine MX-7200 - автоматическая установка приготовления флокулянта/коагулянта

Mx7200 инструкция ввода в эксплуатацию установки приготовления растворов, коагулянтов, флокулянтов 
Mx7200 инструкция к двухкамерной установке
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2-х камерная, полностью автоматическая установка приготовления растворов из сухих и жидких органических полимеров (флокулянтов) или солей (коагулянтов) MixLine MX-7200. Установка поставляется полностью собраной, проверенной и готовой к эксплуатации. Установка функционирует в режиме постоянной или циклической работы по проточному принципу.

Проточный принцип работы

При использовании этого принципа, раствор готовится в ёмкости, разделённой на 2 секции (камеры). Смачивание, растворение, созревание и дозирование происходят в автоматическом режиме. Из первой камеры разведённый раствор реагента перепускается через клапан во вторую камеру - камеру отбора.
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Принцип работы "Тандем" 

При использовании этого принципа, раствор готовится в верхней камере. Отбор готового раствора происходит в нижней камере. Смачивание, растворение, созревание и дозирование происходит в одном бесперебойном процессе. 
Из верхней камеры разведённый раствор реагента, после определённого времени созревания, готов к дальнейшему использованию. При опустошении нижней камеры, поступает сигнал для перелива готового раствора из верхней камеры в нижнюю. При использовании этого принципа гарантируется полное растворение и созревание реагента и предотвращается попадание «сырого» реагента в камеру дозирования. Весь процесс: растворение, созревание, перелив, отбор происходит в одном непрерывном, повторяющемся цикле.

Состав установки MixLine MX-7200

	2-х камерная ёмкость из полипропилена, водная аппаратура: с боку, отбор раствора: сзади.
	1 мешалка в камере растворения и созревания, вал: 1.4571, пропеллер: 1.4571.
	Дозатор сухого вещества (1.4301), с обогреваемым дозирующим патрубком, для предотвращения попадания влажности в дозирующий бункер и уровнемером для сухого вещества.
	Смеситель из полипропилена, для смачивания сухого вещества.
	Водная аппаратура, с системой смачивания вкл. запорный вентиль, редукционный клапан, магн. клапан 24В=, 14Вт, контактный расходомер.
	Ультразвуковой уровнемер в ёмкости (сух. ход, мин, макс, перелив).
	Шкаф управления 600х600х210мм
	эл. питание: 230/400В, 50Гц
	АСУ Siemens S7-200
	сенсорная панель, с графическим изображением процесса, окнами помощи, рабочими и аварийными сигналами, с указанием процесса устранения, многоязыковая поддержка: русский, немецкий, английский, французкий, испанский, китайский
	сухие контакты: общий сигнал неисправности, недостаток сухого вещества, сухой ход.





Условия процесса приготовления

Рабочая концентрация: 0,05% - 0,60% (стандартное исполнение) 
Органические флокулянты: 0,01% - 1% 
Растворы солей: 1% - 30% (например сульфат алюминия, сульфат амония) 
Давление воды: 1 - 10 бар 
Макс. вязкость готового раствора: 2500мПас (стандартное исполнение) 
5000мПас (исполнение с медленной мешалкой)

MixLine MX-7100 - автоматическая установка приготовления раствора

Mx7100 инструкция к однокамерной установке приготовления растворов, коагулянтов и флокулянтов

[image: ]

1-камерная, полностью автоматическая установка приготовления растворов, из сухих и жидких веществ MixLine MX7100. Установка поставляется полностью собраной, проверенной и готовой к эксплуатации. Установка функционирует в полностью автоматическом режиме, с постоянной или цикличной подготовкой раствора по проточному принципу. 
Данный тип установок используется, в основном, для приготовления растворов солей (сульфат алюминия, оксихлорид алюминия, сульфат железа, мочевина, сода, активированный уголь, бентонит, известковое молочко и т.п.).
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При использовании этого принципа, раствор готовится и отбирается одновременно из одной камеры. Смачивание, растворение и дозирование происходит в одном бесперебойном процессе. 
Данный процесс подходит для приготовления жидких растворов из солей и солевых концентратов, не требующих определённого времени созревания.

Состав установки MixLine MX-7100

	Ёмкость из полипропилена, водная аппаратура: с боку, отбор раствора: сзади.
	1 мешалки в камере растворения и созревания, вал: 1.4571, пропеллер: 1.4571.
	Дозатор сухого вещества (1.4301), с обогреваемым дозирующим патрубком, для предотвращения попадания влажности в дозирующий бункер и уровнемером для сухого вещества.
	Смеситель из полипропилена, для смачивания сухого вещества.
	Водная аппаратура, с системой смачивания вкл. запорный вентиль, редукционный клапан, магн. клапан 24В=, 14Вт, контактный расходомер.
	Ультразвуковой уровнемер в ёмкости (сух. ход, мин, макс, перелив).
	Шкаф управления 600х600х210мм
	эл. питание: 230/400В, 50Гц
	АСУ Siemens S7-200
	сенсорная панель, с графическим изображением процесса, окнами помощи, рабочими и аварийными сигналами с указанием процесса устранения, многоязыковая поддержка: русский, немецкий, английский, французкий, испанский, китайский
	сухие контакты: общий сигнал неисправности, недостаток сухого вещества, сухой ход.





Брошюра автоматические установки приготовления растворов коагулянтов флокулянтов
 Опросный лист автоматическая установка приготовления растворов
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