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Аксессуары для труб гофрированных Октопус
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Муфта для труб гофрированных, IP40
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Назначение


для соединения гибких гофрированных труб, а также для соединения гибких гофрированных труб с жёсткими гладкими трубами.


Отличительные особенности


	Материал: полиэтилен

	Цвет: прозрачный

	Температура эксплуатации: от -40°С до +90°С

	Степень защиты: IP40



Технические характеритсики


	Диаметр, мм
	Геометрические размеры, мм
	Код
	Упаковка, шт.

	ØT
	А
	D
	L

	16
	16
	Ø15,5
	Ø20
	50
	50816
	200

	20
	20
	Ø19,3
	Ø24
	55
	50820
	200

	25
	25
	Ø24,3
	Ø29
	58
	50825
	100

	32
	32
	Ø31,0
	Ø36
	62
	50832
	50

	40
	40
	Ø37,7
	Ø45
	81
	50840
	40

	50
	50
	Ø47,5
	Ø55
	92
	50850
	20
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Заглушка для труб октопус, IP40
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Назначение


Для защиты концов гофрированных и жёстких гладких труб от попадания строительного мусора, способного помешать дальнейшей протяжке кабеля.


Отличительные особенности


	Материал: полиэтилен

	Цвет: прозрачный

	Температура эксплуатации: от -40°С до +90°С

	Степень защиты: IP40



Технические характеристики


	Диаметр, мм
	Геометрические размеры, мм
	Код
	Упаковка, шт.

	ØT
	D
	А
	H
	L

	16
	16
	Ø20
	Ø17
	10
	11
	50916
	200

	20
	20
	Ø25
	Ø21
	10
	11
	50920
	200

	25
	25
	Ø30
	Ø26
	10
	11
	50925
	200

	32
	32
	Ø38
	Ø33
	10
	11
	50932
	100

	40
	40
	Ø45
	Ø41
	10
	11
	50940
	50

	50
	50
	Ø55
	Ø51
	10
	11
	50950
	50




[image: ]




Протяжка из нейлона для Октопус
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Назначение


Является приспособлением многоразового использования для закладки кабеля в трубы или каналы строительных конструкций.


Отличительные особенности


	Материал: нейлон

	Для удобства ввода протяжки в трубу на конце протяжки имеется гибкая пружинная направляющая

	Для удобства фиксации кабеля на протяжке имеется крепёжное ухо



Технические характеристики


	Диаметр, мм
	Длина, м
	Код
	Упаковка, шт.

	3
	5
	59405
	1

	3
	10
	59410
	1

	3
	15
	59415
	1

	4
	20
	59420
	1

	4
	25
	59425
	1

	4
	30
	59430
	1





Коробка ответвительная прямоугольная для твёрдых стен, IP40
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Назначение


Для декоративного оформления и защиты мест соединения силовых и информационных кабелей, предназначена для скрытой установки в негорючих основаниях.


Отличительные особенности


	Материал: полистирол

	Цвет крышки: белый RAL 9010

	Температура монтажа: от -5°С до +60°С

	Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С

	Степень защиты: IP40



	Размер, мм
	Код
	Упаковка, шт.

	92х92х45
	59361
	1

	118х96х50
	59362
	1

	118х96х70
	59363
	1

	154х98х70
	59364
	1

	160х130х70
	59365
	1

	196х152х70
	59366
	1

	297х152х70
	59367
	1

	392х152х70
	59368
	1

	480х160х70
	59369
	1





Коробка установочная для заливки в бетон
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Назначение


Для формирование посадочных мест под электроустановочные изделия европейского стандарта при монолитном бетоностроении.


Отличительные особенности


	Материал корпуса: полипропилен

	Температура монтажа: от -25°С до +100°С

	Четыре ввода Ø 20 мм под гофрированную трубу Ø 25 мм в каждом корпусе

	Два ввода Ø 25 мм для стыковки корпусов между собой

	Прочная стыковка составных частей коробки гарантированно выдерживает все ударные нагрузки, возникающие при подаче бетона



Технические характеристики


	Размер, мм
	Код
	Упаковка, шт.

	D70х57
	59380
	80

	D70х100
	59381
	40

	D70х136
	59382
	32





Коробка потолочная с крюком для заливки в бетон
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Назначение


Для формирования потолочной распределительной коробки с крюком для подвеса люстры при монолитном бетоностроении.


Отличительные особенности


	Материал корпуса: полипропилен

	Максимальная нагрузка на крюк: 10 кг

	Температура монтажа: от -25°С до +100°С

	Четыре ввода Ø 20 мм под гофрированную трубу Ø 25 мм в каждом корпусе

	Два ввода Ø 25 мм для стыковки корпусов между собой

	Прочная стыковка составных частей коробки гарантированно выдерживает все ударные нагрузки, возникающие при подаче бетона



Технические характеристики


	Размер, мм
	Код
	Упаковка, шт.

	D70х57
	59383
	80

	D70х100
	59384
	40

	D70х136
	59385
	32





Крышка для коробки установочной
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Назначение


для использования коробки установочной в качестве распаячной


Особенности


	Материал: полистирол

	Цвет: белый RAL 9010

	Степень защиты: IP40



Технические характеристики


	Размер, мм — D87

	Код — 59386

	Упаковка, шт. — 80




 

 
Аксессуары для труб гофрированных Октопус имеет следующие метки:
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