
ПЭТВП-С

  

Стандарт: ТУ 16-705.457-87
Код ОКП: 35 9125 1000

  

Элементы конструкции:

    
    1. Медная проволока:

 • размер стороны “а” от 0,80 до 3,55 мм,
 • размер стороны “b” от 2,00 до 11,80 мм;  

    2. Изоляция из полиэфирного лака (тип 2), максимальная толщина изоляции (A-a,
B-b) 0,11 мм.   

  

Область применения:

  

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В":
универсальных двигателей средней мощности, генераторов и сухих трансформаторов.
Прямоугольная форма провода обеспечивает высокую плотность наложение слоев
обмотки. Провод обладает хорошими механическими свойствами, эти свойства
позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы
проводов - 20000 часов.

  

Гарантийный срок хранения проводов - 12  месяцев.

  Технические характеристики
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ПЭТВП-С

        Механическая прочность, среднее/минимальное число двойных ходов иглы  50/30   
    Относительное удлинение [%]  30   
    Пробивное напряжение [В]  1000   
    Температура окружающей среды, нижний предел [°C]  -60   
    Температурный индекс, [°С]  130 (B)   
    Эластичность, диаметр стержня  4a и 4b   
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