
АКВВБГЗ

  

Стандарт: ГОСТ 1508-78, ТТ

  

Элементы конструкции:

    
    1. Алюминиевая однопроволочная жила (класс 1);  
    2. Изоляция из ПВХ пластиката, цветовая маркировка жил;  
    3. Заполнение из ПВХ пластиката;  
    4. Оболочка из ПВХ пластиката;  
    5. Броня из стальных лент.  

  

Область применения:

  

Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам,
аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с
номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100Гц или
постоянным напряжением до 1000 Вольт.

  

Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях,  каналах,  туннелях, 
условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, так
же допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей
в местах выхода на поверхность. Не распространяют горение при одиночной прокладке
(нормы ГОСТ 12176-89). Стойки к  монтажным изгибам. В тропическом климатическом
исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов.
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Срок службы: при открытой прокладке и в земле — 15 лет, в помещениях,  каналах и
туннелях — 25 лет.
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